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Викличний клапан КС-60 комутаторів П-193М і П-194М:
             1- пластина   відлипання   зуба   дверцят; 2- пластина    с    номером абонента;  
3- якір;  4 - лапка; 5- чохол; 6 - кутник;  7 - дверцята з зубом;
8- сигнальні пружини; 9- котушка   
Призначення: для прийому сигналів ВИКЛИКУ і ВІДБОЮ в комутаторах системи МБ.

                    Робота:  при поступленні в обмотку клапану струму ВИКЛИКУ (ВІДБОЮ), сердечник намагнічується і притягує якір. При переміщенні якоря правий кінець важеля трохи піднімається і звільняє  дверцята. Дверцята повертаються навколо осі і падають, відкриваючи при цьому номер клапану.                   
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З’єднувальне гніздо комутатора П-194М:

       1- корпус; 2- латунна втулка; 3- довга контактна пружина; 4- коротка контактна пружина; 5- внутрішні контактні пру​жини; 6- важіль  для   закривання   дверцят     клапана;     7-  кронштейн важеля
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З’єднувальний штепсель комутатора П-194М:
1- головка   штепселя;   2- корпус;   3- пластмасова   гільза; 4- гільза запобіжної пружини;   5- запобіжна    пружина;   б- кон​тактні гвинти для подключения
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Опитувально-викличний ключ комутатора П-194М:

1- корпус;  2- важіль;  3-  головка ключа;

4 — перемикаючі ролики
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 Контрольно-викличний ключ комутатора П-194М:

          1- корпус;  2- рычаг; 3- головка; 4- перемикаючі ролики

          5- основа ключа 

