	Варіант № 1

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

1;






ПЗПЗ
 - 

1;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

16;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 2

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

64


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

13,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 
 
непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 3

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

48;






ОЗП
 – 

32;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

0;





розрядність
 – 

-;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 4

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

16;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 5

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

8;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

13,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 6

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

48;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

18;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 7
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

1;






ПЗПЗ
 - 

64;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

166;





розрядність
 – 

10;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 8

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

18;





розрядність
 – 

9;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 9

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

365;





розрядність
 – 

11;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.




	Варіант № 10

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

32;






ПЗПЗ
 - 

64;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

44;





розрядність
 – 

5;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 11

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

33;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 12

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

86;





розрядність
 – 

14;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 13

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

1;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

34;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

45;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 14

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

32;






ПЗПЗ
 - 

64;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8 і16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 15

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

22;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 16
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

22;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 17

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

4;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

812;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 18

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

48;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

5, 10,15;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.




	Варіант № 19

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

36;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

48;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

12;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

40;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 20

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

30;






ОЗП
 – 

28;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8,16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 21

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

11;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.




	Варіант № 22

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

15;






ОЗП
 – 

15;






ПЗПЗ
 - 

32,;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

1;





розрядність
 – 

2;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.



	Варіант № 23

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

33;






ОЗП
 – 

4;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

6;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

45;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.



	Варіант № 24

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

4;





розрядність
 – 

2, 8, 10 16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 25

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

18;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

4;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 26

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

32;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

13;





розрядність
 – 

13;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 27

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

21;






ОЗП
 – 

24;






ПЗПЗ
 - 

40;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

8,12,16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-; 


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 28

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

9;






ОЗП
 – 

20;






ПЗПЗ
 - 

48;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

29;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

48;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме, непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 
1,2,4.



	Варіант № 29

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

27;






ОЗП
 – 

20;






ПЗПЗ
 - 

56;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

5;





розрядність
 – 

8, 8, 12, 12, 16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 30

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

33;






ОЗП
 – 

20;






ПЗПЗ
 - 

64;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

8;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

44;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

 непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

6.




	Варіант № 31

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

1;






ПЗПЗ
 - 

1;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

28;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

6;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 32

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

1;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

54

розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

13,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 
 
непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 33
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

8;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

22;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

0;





розрядність
 – 

-;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 34

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

4;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

18;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

46;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 35

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

8;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

13,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 36

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

48;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

18;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 37
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

11;






ПЗПЗ
 - 

64;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

66;





розрядність
 – 

10;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 38

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

14;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

18;





розрядність
 – 

9;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

18.



	Варіант № 39

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

26;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

11;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.




	Варіант № 40

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

22;






ПЗПЗ
 - 

6;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

44;





розрядність
 – 

15;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 41

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

6;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

13;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 42

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

4;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

86;





розрядність
 – 

14;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 43

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

1;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

14;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

45;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 44

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

32;






ПЗПЗ
 - 

64;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8 і16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 45

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

22;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 46

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

22;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 47

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

14;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

14;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

81;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 48

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

6;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

5, 10,15;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.




	Варіант № 49

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

12;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

40;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 50

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

10;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8,16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 51

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

11;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.




	Варіант № 52

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

15;






ОЗП
 – 

5;






ПЗПЗ
 - 

32,;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

18;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

1;





розрядність
 – 

2;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.



	Варіант № 53

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

14;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

6;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

45;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.



	Варіант № 54

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

4;





розрядність
 – 

2, 8, 10 16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 55

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

18;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

4;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 56

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

13;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

13;





розрядність
 – 

13;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 57

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

21;






ОЗП
 – 

4;






ПЗПЗ
 - 

40;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

8,13,16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-; 


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 58

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

19;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

38;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

29;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

48;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме, непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 
1,2,4.



	Варіант № 59

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

7;






ОЗП
 – 

20;






ПЗПЗ
 - 

6;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

5;





розрядність
 – 

8, 8, 12, 12, 16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 60

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

20;






ПЗПЗ
 - 

34;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

8;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

44;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

 непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

6.




	Варіант № 61

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

13;






ОЗП
 – 

11;






ПЗПЗ
 - 

11;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

16;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 62

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

43;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

14


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

14;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

7;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

13,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 
 
непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

3


	Варіант № 63
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

48;






ОЗП
 – 

32;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

0;





розрядність
 – 

-;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

7.




	Варіант № 64

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

12;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

6;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

16;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 65

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

4;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

13,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 66
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

48;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

18;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 67
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

14;






ОЗП
 – 

13;






ПЗПЗ
 - 

64;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

1;





розрядність
 – 

10;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 68

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

14;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

18;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

18;





розрядність
 – 

9;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 69

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

65;





розрядність
 – 

11;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

3.




	Варіант № 70

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

14;






ОЗП
 – 

52;






ПЗПЗ
 - 

14;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

14;





розрядність
 – 

5;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

10



	Варіант № 71

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

23;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

11;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

6;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

33;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 72

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

6;






ПЗПЗ
 - 

6;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

86;





розрядність
 – 

14;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 73

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

2;






ОЗП
 – 

1;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

34;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

45;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 74

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

4;






ОЗП
 – 

32;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8 і16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 75

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

18;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

12;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

3.




	Варіант № 76

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

14;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

14;






ОЗП
 – 

26;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

22;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 77

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

14;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

12;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 78

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

14;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

5, 10,15;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

3.




	Варіант № 79

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

7;






ПЗПЗ
 - 

48;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

12;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

40;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 80

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

10;






ОЗП
 – 

21;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8,16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

7.



	Варіант № 81

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

11;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

34;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

11;





розрядність
 – 

11;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.




	Варіант № 82

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

15;






ОЗП
 – 

15;






ПЗПЗ
 - 

12,;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

1;





розрядність
 – 

2;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 83

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

5;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

6;





розрядність
 – 

2;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

45;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.



	Варіант № 84

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

13;






ПЗПЗ
 - 

14;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

11;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

4;





розрядність
 – 

2, 8, 10 16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 85

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

15;






ПЗПЗ
 - 

14;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

4;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 86

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

13;






ПЗПЗ
 - 

2;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

13;





розрядність
 – 

14;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 87

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

21;






ОЗП
 – 

24;






ПЗПЗ
 - 

40;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

8,12,16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-; 


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

6.




	Варіант № 88

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

19;






ОЗП
 – 

20;






ПЗПЗ
 - 

21;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

29;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

48;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 
1.



	Варіант № 89

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

17;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

5;





розрядність
 – 

8, 8, 12, 12, 16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 90

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

21;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

8;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

44;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

 непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

6.




	Варіант № 91

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

13;






ОЗП
 – 

21;






ПЗПЗ
 - 

1;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

16;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 92

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

3;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

4


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

13,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 
 
непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 93

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

48;






ОЗП
 – 

32;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

24;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

0;





розрядність
 – 

-;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 94

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

2;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

8;






ОЗП
 – 

24;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

16;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.



	Варіант № 95

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

8;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

8;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

13,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 96

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

14;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

17;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

18;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 97
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

4;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

166;





розрядність
 – 

10;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

9.



	Варіант № 98

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

32;






ОЗП
 – 

1;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

18;





розрядність
 – 

9;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33,3;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 99
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

4;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

24;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

17;





розрядність
 – 

19;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.




	Варіант № 100
 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

22;






ПЗПЗ
 - 

64;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

44;





розрядність
 – 

5;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

76.



	Варіант № 101

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

33;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.



	Варіант № 102

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

4;






ОЗП
 – 

4;






ПЗПЗ
 - 

16;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

6;





розрядність
 – 

14;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

11.




	Варіант № 103

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

11;






ПЗПЗ
 - 

32;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

34;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

56;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 104

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

2;






ПЗПЗ
 - 

64;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8 і16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.



	Варіант № 105

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

18;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

22;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

44;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 016

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

14;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

12;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 107

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

6;






ОЗП
 – 

14;






ПЗПЗ
 - 

18;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

87;





розрядність
 – 

6;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

24;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 108

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

2;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

5, 10,34;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.




	Варіант № 109

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

36;






ОЗП
 – 

28;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

112;





розрядність
 – 

17;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

40;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

8.



	Варіант № 110

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

13;






ОЗП
 – 

18;






ПЗПЗ
 - 

15;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

2;





розрядність
 – 

8,16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

25;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

0.



	Варіант № 111

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

12;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

24;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

11;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

124;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

18.




	Варіант № 112

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

15;






ОЗП
 – 

25;






ПЗПЗ
 - 

32,;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

2;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 113

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

33;






ОЗП
 – 

14;






ПЗПЗ
 - 

8;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

8;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

16;





розрядність
 – 

8;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

розподілена


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

45;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

12.



	Варіант № 114

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

26;






ПЗПЗ
 - 

36;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

4;





розрядність
 – 

2, 8, 10 10;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

10;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

1.




	Варіант № 115

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

11;






ОЗП
 – 

19;






ПЗПЗ
 - 

3;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

14;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

4;





розрядність
 – 

7;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.



	Варіант № 116
Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

13;






ОЗП
 – 

3;






ПЗПЗ
 - 

7;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

13;





розрядність
 – 

13;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

50;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.



	Варіант № 117

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

11;






ОЗП
 – 

14;






ПЗПЗ
 - 

20;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

3;





розрядність
 – 

8,12,14;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-; 


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

20;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

4.




	Варіант № 118

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

19;






ОЗП
 – 

20;






ПЗПЗ
 - 

28;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

16;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

2;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

21;





розрядність
 – 

12;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

-;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

-;


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

48;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

пряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 
4.



	Варіант № 119

Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

17;






ОЗП
 – 

20;






ПЗПЗ
 - 

36;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

8;






ПЗПЗ
 - 

8;


кількість послідовних портів

 - 

1;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

5;





розрядність
 – 

8, 8, 12, 10, 16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

-;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

33;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

5.



	Варіант № 120

 Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті і коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx з такими параметрами:


об’єми вузлів пам’яті, Кбайт






ПЗП
 – 

13;






ОЗП
 – 

12;






ПЗПЗ
 - 

4;


розрядність вузлів пам’яті






ПЗП
 – 

24;






ОЗП
 – 

16;






ПЗПЗ
 - 

16;


кількість послідовних портів

 - 

0;


характеристики зовнішніх пристроїв:

кількість
 – 

8;





розрядність
 – 

16;


наявність НІР-інтерфейсу

 - 

+;


тип шини НІР-інтерфейсу

 - 

 об’єднана


наявність режиму захоплення шини
 - 

+;


частота кварцевого резонатора, МГц
 - 

44;

під’єднання кварцевого резонатора
 - 

 непряме;


об’єм внутрішньої пам’яті, Кслів

 - 

2.





















































































































































































































































































