3.4 Расчёт мощности шумов линейного тракта

3.4.1 Расчет допустимой мощности шумов линейного        

        тракта

Допустимая мощность шумов линейного тракта в точке относительного нулевого уровня Рш.лт. доп (О), пВт псоф, рассчитывается по формуле (14).

Рш.лт. доп (О) = 1( L ,                                     (14)

где                         L - длина магистрали, км.

    1пВт псоф./км.- это норма шума на 1 км. линейного         

                                 тракта.

 Напряжение допустимого псофометрического шума в канале ТЧ в  точке относительного уровня (ТОУ)  -7дБ, Uшлтдоп(-7), мВпсоф рас​считывается по формуле (15).

                      Uшлтдоп(-7)=10 2,65 
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где 600(Ом)-это входное сопротивление канала ТЧ.
3.4.2  Расчет ожидаемой мощности шумов линейного    

          тракта.

  Ожидаемая мощность шумов линейного тракта, Ршлтож(0) , пВт псоф.,  рассчитывается  по формуле (16).
                          Ршлтож(0)=Рсшож(0)+Рнпож(0)+Рлпож(0) ,                       (16)

где Рсшож(0) - мощность собственных шумов в ТОНУ, пВт псоф; 

Величина собственных шумов в ТОНУ Рсшож(0) , пВт псоф, рассчитывается по формуле (17).

                                                         n

                                      Рсшож(0)=К2ΣРсшожууi (0) ,                               (17)
                                                       i=1

где               К – псофометрическая коэффициент, К=0,75;

          Рсшожууi (0)  - ожидаемая мощность собственных шумов   

                               каждого УУ в ТОНУ, пВт псоф;

       Рсшожууi (0)   , пВт , определяется по формуле (18).

                       Рсшожууi (0)=100,1(Lсшус-Lвх)+9                                            (18)
где Lсшус - уровень собственных шумов приведенных ко входу       

                  усилителя в ТОНУ,дБ. Lсшус =-132 дБ ;

          Lвх – уровень на входе усилителя, дБ.

Данные расчеты ожидаемой мощности собственных шумов каждого усилительного участка приведены в таблице 5.

  Ожидаемая мощность шума от нелинейных переходов в ТОНУ, Рнпож(0) , пВт, определяется по формуле (19).

                                   Рнпож(0) = Рсшож(0) ,                                                   (19) 
Ожидаемая мощность шумов от нелинейных переходов в ТОНУ, Рлпож(0) , пВт, определяется по формуле (20).

                                        Рлпож(0)=0,                                         (20)
 Напряжние ожидаемого  псофометрического шума в точке относительного шума (-7дБ), Uшлтож(-7,0),мВ псоф, определяется по формуле (21).

                        Uшлтож(-7,0)=102,65 
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Напряжение ожидаемого псофометрического шума в точке относительного уровня -7дБ<U допустимого псофометрического шума, следовательно, усилительные пункты по магистрали распределены правильно.

                                   Uшлтож(-7,0) < Uшлтдоп(-7,0)                                (22)

Расчёт:
Рш.лт. доп (О) = 1( L =1( 84 =84 пВт псоф. ;

Uшлтдоп(-7)=10 2,65  
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= 446,7( (84(10 -12( 600 = 0,1 мВ;

Ршлтож(0)=Рсшож(0)+Рнпож(0)+Рлпож(0)= 34,99 + 34,99+0 = 69,98 пВт псоф;

                n

Рсшож(0)=К2ΣРсшожууi(0) = 0,75 2( 62,21=34,99 пВт псоф.;                                                                                         

                  i=1

Рнпож(0) = Рсшож(0) = 34,99 пВт псоф.;

Рлпож(0)=0 пВт псоф.;

Uшлтдоп(-7)=102,65 
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=446,7( (69,98( 10–12( 600=0,092 мВ;

Uшлтож(-7,0) < Uшлтдоп(-7,0) ;

0,092 мВ < 0,1 мВ.
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