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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІКТА
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ЗВІТ

до лабораторної роботи №2
з курсу:

«Засоби прийому та обробки інформації в системах технічного захисту »
на тему:

«ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-МОДУЛЬОВАНОГО СИГНАЛУ»
Львів – 2013
Мета роботи – дослідити процес частотної модуляції модуляції за допомогою програмного середовища MicroCap.
ЗАВДАННЯ
1. Записати рівняння однотонального ЧМ сигналу при різних індексах модуляції (=0, =0.1, =10 ) та параметрами вибраними згідно з варіантом  (табл. 1). Побудувати часову залежність ЧМ-сигналу на інтервалі t є [0, 40] мкс:
[image: image2.emf]
Рис.1. Спрощена схема для дослідження ЧМ-сигналу
                                Табл.1
	№ вар.
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Значення частот несучої (F0) та модулюючого коливання (FВ) задано в кГц.
Амплітуду ЧМ-сигналу встановити на рівні 1 В.
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2. Розрахувати спектри однотонального ЧМ-сигналу при різних індексах модуляції (=0, =0.1, =10 ):
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3. Побудувати часові та спектральні залежності ЧМ-сигналу для відповідних індексів модуляції (п.2) в середовищі MicroCap:
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Висновок: У даній лабораторній роботі я дослідив процес частотної модуляції за допомогою програмного середовища MicroCap, процес модуляції при різних індексах модуляції.
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