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	10111011
	00100110
	00000000
	00000000

	11111111
	11111111
	00000000
	00000000

	11111111
	11111111
	11100000
	00000000

	11111111
	11111111
	00000000
	00000000

	11111111
	11111111
	00100000
	00000000

	11111111
	11111111
	01000000
	00000000

	11111111
	11111111
	01100000
	00000000

	11111111
	11111111
	10000000
	00000000

	11111111
	11111111
	10100000
	00000000

	11111111
	11111111
	11000000
	00000000

	11111111
	11111111
	11100000
	00000000



виділена IP - адреса; маска по замовчуванні; вибрана маска підмережі; ідентифікатор 1-ої підмережі; ідентифікатор 2-ої підмережі; ідентифікатор 3-ої підмережі; ідентифікатор 4-ої підмережі; ідентифікатор 5-ої підмережі; ідентифікатор 6-ої підмережі; ідентифікатор 7-ої підмережі; ідентифікатор 8-ої підмережі;
Як видно з приведеного розрахунку, при виділенні під ідентифікатор підмережі трьох старших розрядів з поля ідентифікаторів вузлів мережі класу В можна розбити на вісім підмереж. При цьому під ідентифікатори вузлів вузлів виділяється 13 молодших розрядів, що дозволяє встановити у кожній підмережі до N=2I3-2=1890 вузлів. Отже, виділення під ідентифікатори підмереж трьох розрядів забезпечує необхідну структуризацію мережі з перспективою нарощення числа підмереж та дозврляє виділити кожній підмережі не більше 8190 IP-адрес для адресації їх вузлів, що відповідає поставленії умові в технічному завданні.
Як видно з приведеної схеми (див. додаток 4), для структуризації мережі були вибрані п'ять ідентифікаторів підмереж (187.38.0.0, 187.38.32.0, 187.38.64.0, J 87.38.96.0, 187.38.128.0, 187.38.160.0) з маскою 255.255.224.0.
Вироджена підмережа 187.38.96.0 використана для з'єднання між собою портів маршрутизаторів R1 і R2, яким відповідно присвоєні ІР-адреси 187.38.96.1 і 187.38.96.2.
ГІЇдмережам головного підрозділу присвоєні IP - адреси 187.38.128.0, 187.38.160.0, з маскою 255.255.224.0, а їхнім шлюзам по замовчуванні-відповідно 187.38.128.1, 187.38.160.1.
